
NOWOCZESNY ANALIZATOR JAKO � CI SIECI ZASILAJ � CEJ TYP CA8334 
FIRMY CHAUVIN ARNOUX 

Analizator C.A. 8334 jest przyrz� dem zapewniaj� cym 
du� e mo� liwo� ci pomiarowe i rejestracji w celu analizy 
jako� ciowej energii elektrycznej w sieciach pr� du 
przemiennego jedno - dwu i trójfazowych niskich napi�� . 
Niewielkie wymiary oraz 
atwo��  obs
ugi stanowi�  o 
du� ej funkcjonalno� ci C.A. 8334. Przyrz� d ten umo� liwia 
otrzymanie natychmiastowego obrazu g
ównych cech 
jako� ci energii elektrycznej w badanej instalacji, co 
umo� liwia obserwacj� , a przede wszystkim diagnostyk�  i 
nadzór nad instalacj�  i przy
 � czonymi do niej 
odbiornikami. Równie�  dzi� ki swej funkcjonalno� ci mo� e 
w pe
ni zast� pi�  walizk�  pomiarow�  u� ywan�  przez 
s
u� by energetyczne do sprawdzania uk
adów 
pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej.  

Analizator C.A. 8334 bezpo� rednio dokonuje pomiarów nast� puj� cych parametrów: cz� stotliwo� ci w za-
kresie od 40 do 70 Hz; warto� ci skutecznych napi��  fazowych (do 480 V) i mi� dzyprzewodowych (do 830 V) 
skutecznych tak� e pr� dów (nawet do 6500 A w zale� no� ci od u� ytych czujników pomiarowych); warto� ci 
chwilowych pr� dów i napi�� ; dostarczan�  moc i energi�  elektryczn� . Na podstawie mierzonych parametrów 
analizator oblicza nast� puj� ce wielko� ci: pr� d zera poprzez sumowanie wektorowe pr� dów fazowych; wspó
-
czynnik szczytu; wspó
czynnik K dla pr� dów (zastosowanie w transformatorach); wspó
czynnik mocy; niesy-
metri�  napi� cia; krótkookresowy wska� nik migotania � wiat
a Pst; poszczególne harmoniczne do 50-tej w
� cznie 
oraz wspó
czynnik THD. Wszystkie algorytmy, wed
ug których s�  dokonywane obliczenia powy� ej wymienio-
nych wielko� ci s�  dost� pne w instrukcji obs
ugi. Wszystkie parametry mierzone i obliczane mog�  by�  rejestro-
wane dzi� ki rozbudowanej funkcji zapisu. Menu konfiguracyjne jest w j� zyku polskim. 

Nale� y zaznaczy� , � e polska norma PN-EN 50160 z grudnia 2002 b� d� ca t
umaczeniem normy europejskiej 
EN 50160:1999 jest przepisem obowi� zuj� cym. Opisane w niej parametry wielko� ci tj.: cz� stotliwo�� , dopusz-
czalne granice zmian warto� ci napi� cia, szybkie zmiany napi� cia, zapady napi� cia, krótkie i d
ugie przerwy w 
zasilaniu, przepi� cia dorywcze o cz� stotliwo�ci sieciowej, asymetri�  napi� cia i harmoniczne napi� cia pozwalaj�  
na rzeteln�  ocen�  jako� ci energii elektrycznej przy u� yciu analizatora C.A.8334. 

C.A.8334 charakteryzuje si�  doskona
�  
ergonomi�  oraz trybem pracy bardzo 
atwym do 
opanowania. Klawiatura jest pogrupowana 
strefami funkcyjnymi, co sprawia, � e wr� cz 
instynktownie si� gamy po funkcje których 
szukamy. Klawisze symbolizuj� ce tryb 
wy� wietlania s�  natychmiast rozpoznawalne, 
poprzez kszta
t i umieszczony na nich piktogram. 
Pozwala to na szybkie opanowanie obs
ugi 
przyrz� du i efektywne wykorzystywanie w 
trakcie pomiarów.  
 

 



 
 
Du� y, w stosunku do wymiarów przyrz� du 

kolorowy ekran LCD (320 x 240) umo� liwia 
obserwacj�  kszta
tów przebiegów napi� cia i pr� du dla 
poszczególnych faz b� d�  3 napi��  (fazowych lub 
mi� dzyprzewodowych) lub 3 pr� dów. Na 
przedstawionym obok przyk
adowym zrzucie ekranu 
widzimy podane warto� ci skuteczne mierzonego 
napi� cia i pr� du w fazie L1, a dzi� ki kursorowi 
poziomemu mo� emy okre� li �  warto� ci chwilowe 
przebiegów. Poprzez funkcje menu Pop-up u� ytkownik 
mo� e natychmiast wybra�  prezentacj�  mierzonych war-
to� ci równie�  w formie tabelarycznej b� d�  wektorowej, 
które s�  przedstawione powy� ej. W
a� nie dzi� ki wekto-
rowej prezentacji mierzonych przebiegów napi��  i 
pr� dów mo� emy w prosty sposób sprawdzi�  
poprawno��  po
� cze�  badanego uk
adu pomiarowo-
rozliczeniowego. 	atwo �� , z jak�  obs
ugujemy C.A.8334, sprawia, � e nawet osoby które sporadycznie dokonu-
j�  pomiarów nie b� d�  mia
y k
opotów z ich wykonaniem. 
 

 
Przechodz� c do kolejnego etapu pracy diagnozowania badanej sieci mo� emy skorzysta�  z trybu „Harmo-

nicznych”, który pozwala na okre� lenie zawarto� ci poszczególnych harmonicznych oraz ich k� tów fazowych 



dla napi�� , pr� dów i mocy dla poszczególnych faz b� d�  ich sumy. Nale� y w tym miejscu wspomnie� , � e har-
moniczne pr� du podzielne przez 3, sumuj�  si�  w przewodzie neutralnym. Nawet w sieci trójfazowej syme-
trycznie obci�� onej mog�  doprowadza�  do przeci�� e�  a w konsekwencji do przegrzania izolacji przewodu neu-
tralnego instalacji. W celu analizy wp
ywu zawarto� ci harmonicznych mierzonych przebiegów pr� du i napi� cia 
na nagrzewania si�  przewodu zerowego lub uzwoje�  maszyn wiruj� cych dedykowany jest specjalnie ”Tryb 
Ekspert”. 

Analizator C.A.8334 to przyrz� d który mo� emy wykorzysta�  jako walizk�  pomiarow�  u� ywan�  do kontroli 
poprawno� ci dzia
ania uk
adów pomiarowo-rozliczeniowych bezpo� rednich, pó
po� rednich i po� rednich. Dzi� -
ki zastosowaniu do pomiaru pr� dów dwuzakresowych c� g MN 93A mo� emy dokonywa�  pomiaru pr� dów od-
powiednio na pierwszym zakresie 0,005÷5 A i na drugim 0,1÷100 A. Natomiast, kiedy potrzebujemy mierzy�  
pr� dy o du� ych warto� ciach mo� emy u� y�  gi� tkich czujników typu AmpFLEX o zakresie pomiarowym 
10÷3000 A. Du� a dok
adno��  w szerokim zakresie nat�� enia przep
ywu energii elektrycznej w po
� czeniu z 
niewielkimi wymiarami i ci�� arem, 
atwo��  obs
ugi oraz bardzo dobrej jako� ci okablowanie na pewno u
atwi�  
przeprowadzanie kontroli poprawno� ci dzia
ania uk
adów pomiarowo-rozliczeniowych. W
a� nie w trybie 
„Moc/Energia”, prosta funkcja Start-Stop umo� liwia zliczanie energii w czasie odpowiadaj� cym okre� lonej 
zmianie wskaza�  licznika impulsowego. Sprawdzenie poprawno� ci wskaza�  licznika impulsowego jest bardzo 
trudne bez specjalnej przystawki, poniewa�  bez pomocy przyrz� du nie jeste� my w stanie zliczy�  cz� stego im-
pulsowania diody, które odzwierciedla ilo��  przep
ywaj� cej energii elektrycznej.  

Równie�  dzi� ki wcze� niej wspomnianemu trybowi „Harmonicznych”  , C.A.8334 umo� liwia w prosty spo-
sób sprawdzenie przek
adnika pr� dowego pracuj� cego w uk
adzie pomiarowo-rozliczeniowym pó
po� rednim. 
Obserwuj� c kolejno pr� dy pierwotny i wtórny przek
adnika mamy mo� liwo��  porównania zawarto� ci harmo-
nicznych i je� eli w pr� dzie wtórnym ich zawarto��  jest wi� ksza ni�  w pr� dzie pierwotnym (szczególnie 3-ciej 
harmonicznej), to mamy ewidentny sygna
 � wiadcz� cy o uszkodzeniu tego przek
adnika i powinni� my go jak 
najszybciej wymieni� .  

W kolejnym etapem pracy jest tryb „Nadzór” , który mo� emy wykorzystywa�  zarówno do pomiarów jako-
� ciowych energii elektrycznej jak i do zapisu pomiarów dokonywanych w trakcie sprawdzania poprawno� ci 
dzia
ania uk
adów pomiarowo-rozliczeniowych np.: do celów szczegó
owej analizy po przeniesieniu danych 
pomiarowych do aplikacji Exel lub archiwizacji wyst� puj� cych nieprawid
owo� ci. 

 
Tryb „Alarmy”  s
u� y do przedstawienia ró� nych stanów alarmowych zapisywanych podczas pomiarów po 

przekroczeniu progu uruchomienia, który okre� limy w trybie konfiguracji przyrz� du przed przyst� pieniem do 
pomiarów. Stan alarmowy zawiera nast� puj� ce dane: czas wyst� pienia i okres trwania zjawiska w danym pa-



rametrze nadzorowanym oraz warto��  Max i Min amplitudy. Jest mo� liwe zapisanie a�  do 4096 stanów alar-
mowych w pami� ci przyrz� du, które pó� niej mo� emy eksportowa�  przez port szeregowy do komputera wypo-
sa� onego w oprogramowanie ”QualiStar View”.  

 
Kabel do transmisji i oprogramowanie ”QualiStar View”  s�  standardowo do
� czane do przyrz� du. Opro-

gramowanie to umo� liwia obróbk�  zarejestrowanych danych pomiarowych oraz ich prezentacj�  graficzn�  jak 
równie�  eksportowanie do aplikacji Exel. Do celów bardzo szczegó
owej analizy mierzonych parametrów s
u� y 
aplikacja ”Data Viewer Profesional”. Dzi� ki tej aplikacji mo� emy bezpo� rednio na ekranie przy
� czonego 
komputera konfigurowa�  analizator oraz w trakcie dokonywania pomiarów obserwowa�  i analizowa�  mierzone 
wielko� ci jednocze� nie zapisuj� c je na dysk, co dodatkowo pozwala znacznie wyd
u� y�  czas przeprowadza-
nych pomiarów przy najkrótszych czasach u� redniania mierzonych wielko� ci. Dodatkowo nale� y podkre� li �  
mo� liwo��  generowania raportów z wykonywanych pomiarów wg standardów jako� ciowych energii elektrycz-
nej okre� lonych w normie PN-EN 50160. 

Szeroko rozbudowany tryb zapisu pozwala na równoczesn�  rejestracj�  wszystkich parametrów, które wy-
bierzemy w takcie konfiguracji. Dla zapisywanych warto�ci wybranych parametrów, mo� emy okre� li �  czas 
u� redniania od 1 sekundy do 2 godzin. W trakcie dokonywania rejestracji pomiarów istnieje mo� liwo��  jedno-
czesnej obserwacji bie�� cego kszta
tu i warto� ci mierzonych wielko� ci. 

 
Anomalie kszta
tu przebiegów pr� du i napi� cia mo� emy analizowa�  dzi� ki funkcji „Stany Przej� ciowe” . 

W trakcie konfiguracji okre� lamy dla mierzonych napi��  i pr� dów próg w
� czenia, po przekroczeniu którego 
zostanie dokonany zapis przebiegu przej� ciowego. Zapisany w pami� ci przebieg przej� ciowy mo� emy obejrze�  



na ekranie przyrz� du. Prezentacja na ekranie 4 okresów z rozdzielczo� ci�  do 256 punktów na okres, z 1 okre-
sem przed uruchomieniem i 3 po uruchomieniu. Dodatkowo mo� emy zmienia�  skal�  czasu by na ekranie by
y 
widoczne 4, 2 lub 1 okres centrowany na wska� niku, który mo� e by�  przesuwany za pomoc�  kursorów le-
wo/prawo. Mo� emy zapisa�  w pami� ci wewn� trznej analizatora a�  do 50 stanów przej� ciowych, które pó� niej 
mog�  by�  eksportowane do komputera w celu dalszej analizy. 

Analizator C.A.8334 posiada zatwierdzenie G
ównego Urz� du Miar NR ZT 199/2003 TYP RP T 03 49 
oraz odpowiada wymogom norm mi� dzynarodowych w zakresie: 

·  Bezpiecze� stwa elektrycznego - NF EN 61010-1 

o podwójna izolacja :  
o kategoria instalacji : III 
o stopie�  zanieczyszczenia : 2 
o napi� cie przypisane : 600 Vrms 

·  Kompatybilno��  i wra� liwo��  elektromagnetyczna: 
o odporno��  : zgodnie z NF EN 61236 za
� cznik 1 
o wytrzyma
o��  na pola emitowane : zgodnie z IEC 1000-4-3 
o wytrzyma
o��  na udary elektryczne : zgodnie z IEC 1000-4-5 
o emisyjno��  : zgodnie z NF EN 61236 za
� cznik 1 – klasa A 
o roz
adowanie elektrostatyczne : zgodnie z IEC 1000-4-2 
o odporno��  na stany przej� ciowe szybkie : zgodnie z IEC 1000-4-4 
o zak
ócenia RF przewodzone : zgodnie z IEC 1000-4-6 

·  Ochrona mechaniczna: 
o pozycja pracy : dowolna 
o uderzenia : zgodnie z NF EN 61010-1 
o szczelno��  : IP 50 zgodnie z NF EN 60529 (IP2X elektryczna na zaciskach) 
o sztywno��  : zgodnie z NF EN 61010-1 
o upadek : zgodnie z NF EN 61010-1 

 
Podsumowuj� c, C.A.8334 to bezpieczny i wygodny analizator o niewielkich wymiarach, nadzwyczaj pro-

stej obs
udze, zapewniaj� cy du� e mo� liwo�ci pomiarowe przy zachowaniu nale� ytej dok
adno�ci. Dzi� ki du� ej 
funkcjonalno� ci mo� emy nie tylko analizowa�  nim jako��  energii elektrycznej ale równie�  wykorzystywa�  do 
sprawdzania poprawno�ci dzia
ania uk
adów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej.  

   
 

Importerem i Dystrybutorem na rynku polskim jest fi rma: 

 
 

ul. Radna 15A  
   00-341 Warszawa  
                    tel. (22) 635 84 16, (22) 357 65 65;  fax. (22) 635 84 66 

Dzia
 Handlowy: tel: 22 425 82 80; fax: 22 425 92 81  
e-mail:info@sibille-energie. pl 

www.sibille-energie.pl 
 


